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FICHE TECHNIQUE 

STUDIO DE DANSE KVS 
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ACCESSIBILITÉ 
 
Quai de chargement et déchargement : 
 27, rue du Canal, 1000 Bruxelles 
Adresse de contact : 
 7, quai aux Pierres de Taille, 1000 Bruxelles 
Accès du public : 
 9, quai aux Pierres de Taille, 1000 Bruxelles 
 
www.kvs.be 
 
+ 32 (0)2 210 11 00 
 
Vous trouverez l’itinéraire ici. 
 
 
CONTACTS 
 
Vous trouverez ici les coordonnées de contact les plus récentes de notre équipe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.kvs.be/fr/
https://www.kvs.be/fr/pQ6rbCL/je-bezoek/acces
https://www.kvs.be/fr/pQM43S7/ons-huis/contact
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CHARGER ET DÉCHARGER 
 
Le studio de danse se situe au 4e étage et est uniquement accessible par l’ascenseur normale.  
De grands éléments de décor ne peuvent donc pas arriver jusque dans la salle. 
 
Dimensions de l’ascenseur : 
 
1,29 m L x 2,09 m H x 2,51 m P 
 
ATTENTION ! Il est difficile d’entrer en roulant sur le quai de chargement et de déchargement avec 
un semi-remorque. Si vous venez avec un semi-remorque, faites-le-nous savoir À L’AVANCE, car 
il nous faut prévoir une interdiction de stationnement dans la rue. 
 

 
 
SCÈNE 
 
Le studio de danse est une salle de plain-pied, sans tribune avec un gril fixe. 
 
Surface au sol : 18,5 m de large x 18,4 m de profondeur x 5,4 m de haut 
 
Un sol flottant en bois clair revêtu d’un vinyle noir pour la danse. 
Le mur latéral gauche est recouvert de miroirs sur toute la hauteur du mur. 
Un côté se compose de fenêtres avec vue sur Bruxelles. 
L’espace peut être occulté par des rideaux bordeaux. 
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LUMIÈRE 
 
Dans le studio de danse, la suspension de la lumière et du câblage s’effectue au moyen de 
l’élévateur/échelle. Par conséquent, cela prend beaucoup de temps. Il est donc recommandé de 
limiter autant que faire se peut l’élaboration de la lumière durant la période de répétition. 
 
La configuration standard du matériel suspendu dans cette salle se compose de : 
2 x 6 PC 1 kW lumière frontale 
3 x 6 PC 1 kW éclairage en contre-jour et zénithal 
2 x 4 PC 1 kW lumière latérale 
 
 
Installation fixe 
24 gradateurs 3 kW 
 
Pour un aperçu du matériel mobile : voir site internet 
 
SON 
 
Installation fixe 
Une installation sonore de base est présente dans la salle : 
Gauche & Droite & Subwoofer 
+ table de mixage 
 
Pour un aperçu du matériel mobile : voir site internet 
 
VIDÉO 
 
Pour un aperçu du matériel mobile : voir site internet 
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