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TECHNISCHE FICHE  
KVS REPETITIEZAAL -2 
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BEREIKBAARHEID 
 
Laad- en loskade: 
 Vaartstraat 27, 1000 Brussel 
Contactadres: 
 Arduinkaai 7, 1000 Brussel 
Publiekstoegang:   
 Arduinkaai 9, 1000 Brussel 
 
www.kvs.be 
 
+ 32 (0)2 210 11 00 
 
Routebeschrijvingen vindt je hier. 
 
 
CONTACT 
 
De meest recente contactgegevens van onze ploeg, vind je hier.  
 
  

https://www.kvs.be/nl/
https://www.kvs.be/nl/pQ6rbCL/je-bezoek/bereikbaarheid
https://www.kvs.be/nl/pQM43S7/ons-huis/contact
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LADEN EN LOSSEN 
Lossen gebeurt via een afgesloten laad- en loskade. De repetitiezaal -2 bevindt zich in de kelder 
en is voor decors enkel bereikbaar via een goederenlift (3,0m x 3,0m x 3,0m)  
OPGEPAST! Binnenrijden op de laad- en loskade met een trailer is moeilijk. Laat VOORAF weten 
als u met een oplegger komt, aangezien wij dan moeten zorgen voor parkeerverbod in de straat. 
 

 
 
 
 
 
BESCHRIJVING 
 
De repetitiezaal -2 is een volledig verduisterbare ruimte, zonder daglicht met een houten vloer 
(dansvinyl mogelijk). In een deel van de ruimte is het plafond lager. Een basis aan licht en 
geluidsapparatuur is aanwezig. Een trussenconstructie aan elektrische motoren maakt materiaal 
ophangen mogelijk. 
 
 
Totale Vloeroppervlakte: 12,6 m breed  x 21,2 m diep 
Lage deel : 12,6 m breed  x 9m diep x 5,3m hoog 
Hoge deel (scène): 12,6 m breed  x 12,2m diep x 6,5m hoog 
 
Afmetingen trussenconstructie: 10m breed x 8m diep 
 
 
 
LICHT  
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Vaste installatie 
dimmers 3kW 
 
Voor een overzicht van het mobiele technisch materiaal: zie website 
 
GELUID 
 
Vaste installatie 
FOH  
 
Voor een overzicht van het mobiele technisch materiaal: zie website 
 
VIDEO 
 
Voor een overzicht van het mobiele technisch materiaal: zie website 
 
 
 
 

http://www.kvs.be/nl/techniek
http://www.kvs.be/nl/techniek
http://www.kvs.be/nl/techniek

