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TECHNISCHE FICHE  
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BEREIKBAARHEID 
 
Laad- en loskade: 
 Vaartstraat 27, 1000 Brussel 
Contactadres: 
 Arduinkaai 7, 1000 Brussel 
Publiekstoegang:   
 Arduinkaai 9, 1000 Brussel 
 
www.kvs.be 
 
+ 32 (0)2 210 11 00 
 
Routebeschrijvingen vindt je hier. 
 
 
CONTACT 
 
De meest recente contactgegevens van onze ploeg, vind je hier.  

https://www.kvs.be/nl/
https://www.kvs.be/nl/pQ6rbCL/je-bezoek/bereikbaarheid
https://www.kvs.be/nl/pQM43S7/ons-huis/contact
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LADEN EN LOSSEN 
 
De dansstudio bevindt zich op de 4de verdieping en is enkel te bereiken met een personenlift. 
Grote decorstukken geraken dan ook niet tot in de zaal. 
 
Afmetingen lift: 
 
1,29 m B x 2,09 m H x 2,51 m D 
 
OPGEPAST! Binnenrijden op de laad- en loskade met een trailer is moeilijk. Laat VOORAF weten 
als u met een oplegger komt, aangezien wij dan moeten zorgen voor parkeerverbod in de straat. 
 

 
 
SCÈNE 
 
De Dansstudio is een vlakke vloer zaal, zonder tribune met een vast grid.  
 
Vloeroppervlakte: 18,5 m breed x 18,4 m diep x 5,4 m hoog 
 
De vloer is een zwevende licht-houten vloer, met zwarte dansvinyl. 
De linker zijmuur is bedekt met muurshoge spiegels. 
Een zijde bestaat uit ramen met uitzicht op Brussel. 
De volledige ruimte kan verduisterd worden met bordeaux gordijnen. 
 
LICHT  
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Het inhangen van licht en cablage in de dansstudio gebeurt met de hoogtewerker/ladder en is dus 
een tijdrovende bezigheid. Het wordt aangeraden het lichtplan tijdens de repetitieperiode in deze 
zaal zo beperkt mogelijk te houden. 
 
Standaard hangen er 2 x 6 PC's 1kW frontlicht , 3 x 6 PC's 1kW tegen- en toplicht en 2 x 4 PC's 
1kW zijlicht in. 
 
Vaste installatie 
24 dimmers 3kW 
 
Voor een overzicht van het mobiele materiaal: zie website 
 
GELUID 
 
Vaste installatie 
Er is een basisgeluidsinstallatie aanwezig: 
Links & Rechts & Sub 
+ mengtafel 
 
Voor een overzicht van het mobiele materiaal: zie website 
 
VIDEO 
 
Voor een overzicht van het mobiele materiaal: zie website 
 
 
 

http://www.kvs.be/nl/techniek
http://www.kvs.be/nl/techniek
http://www.kvs.be/nl/techniek

